«دستور العمل ترمیم تنه پوسیده درختان کهنسال»
حفظ درختان کهنسال در شهرها به دلیل برخورداری از ارزش زیست محیطی بسیار و بدین جهت که جزء سرمایه های ملی محسوب میشوند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار میباشد. ضمن آنکه با توجه به شرایط نامناسب فعلی اقلیم شهرها ، امکان جایگزینی آنها از طریق کاشت درختان جدید و بهره وری از سودمندی آنها به سادگی مقدور نیست و نیاز به زمان طولانی دارد. بنابراین لازم است از طریق اتخاذ برخی تدابیر و در حد امکان این درختان را سرپا و سبز نگهداشت و از وجود آنها بهره مند گردید.
بعضاً مشاهده میشود در طول سالهای طولانی عمر درختان کهنسال به دلیل صدمات مکانیکی از جمله سرما و یخبندان ، برخورد ماشین آلات و ...، در تنه درختان مورد نظر خصوصاً قسمتهای پایین تنه ترک ایجاد میشود و این ترکها به مرور زمان عمیق شده و در نهایت به دلیل نفوذ عوامل بیماریزا و آفات دچار پوسیدگی میشوند و همین مسأله باعث ایجاد حفره در تنه درختان کهنسال میگردد. بنابراین به منظور جلوگیری از گسترش پوسیدگی و نیز ترمیم حفره های ایجاد شده میتوان به روش زیر اقدام نمود:
1- ابتدا باید داخل حفره کاملاً تمیز گردد و چوبهای پوسیده تراشیده شود به نحویکه پوسیدگی به طور کامل برطرف و چوبهای سالم ظاهر شود.

2- در مرحله بعد داخل و اطراف حفره روی چوبهای سالم باید با محلول سم مناسب نظیر بنومیل یا اکسی کلرور مس به نسبت توصیه شده + لیندین یا سوین 5/1-2 در هزار به طور کامل شسته و ضد عفونی شود.
3- پس از ضد عفونی ، داخل حفره روی چوبهای سالم با چسب پیوند سرد به طور کامل پوشانده شود.
4- برای پر کردن حفره میتوان از سیمان استفاده نمود. اینکار با مسدود کردن ورودی حفره و ریختن سیمان از بالای حفره امکانپذیر است. در صورتیکه حفره بزرگ باشد از تعدادی آجر لابلای سیمان میتوان استفاده نمود.
5- در نهایت برای پوشاندن محل ترمیم یافته میتوان از پوست درختان خشک مشابه و چسباندن آن روی سیمان خیس استفاده کرد.
