دستور العمل خاک و کوددهی چمن
به طور کلی سطوح چمن کاریها در اثر آبیاری سالیانه معمولاً فرسایش یافته و خاک فواصل بوته ها شسته می شود بنابراین لازم است که هر ساله در فصل زمستان کلیه سطوح چمن کاری با قشر نازکی مخلوط خاک زراعی سرند شده و کود دامی پوسیده سرند شده و ماسه بادی به نسبت (1:1:1) به ضخامت 15-10 میلی متر پوشیده شوند. بدیهی است تهیه خاک و کود و سرند نمودن و مخلوط با ماسه بادی و پخش آن به عهده پیمانکار بوده و کیفیت هر کدام از اقلام فوق می بایستی به تأئید ناظر مقیم و دستگاه نظارت برسد.
روش کار: ابتدا در محلی که ناظر مقیم تعیین می نماید کوددامی پوسیده، خاک زراعی و ماسه بادی تخلیه شده و پس از تائید کیفیت و تهیه صورتجلسه توسط ناظر مقیم و دستگاه نظارت به نسبت فوق مخلوط شده و طبق برنامه ابلاغ شده توسط ناظر مقیم در ماههای بهمن و اسفند در سایر عرصه های چمن کاری شامل پارکها – میادین – ریفوژها و غیرو و پخش خواهد شد. کوددامی مورد استفاده می بایستی کاملاً پوسیده و از نوع کود گاوی بوده و ماسه بادی نیز می بایستی فاقد خاک (دانه شکری) و از نوع رودخانه ای باشد (فاقد نمک). 
خاک و کود ریخته شده در حاشیه ریفوژها و میادین می بایستی هر چه سریعتر به داخل انتقال یابد و رعایت کلیه جوانب ایمنی جهت جلوگیری از تصادفات و خطرات احتمالی به عهده پیمانکار بوده و  باید در رفع مشکلات و ایجاد ایمنی کافی اقدام لازم بعمل آید.
در صورتی که در فصل پائیز در عرصه های چمن کاری از کودهای شیمیایی فسفره و پتاسه استفاده نشده است   می توان همزمان با پخش خاک و کوددامی از کود شیمیایی فسفره و پتاسه طبق دستور العمل تغذیه چمن استفاده نمود. /ح-1/11
